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CARA PENGGUNAAN APLIKASI
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Jalankan aplikasi Komputerisasi Perhitungan Plat Beton Bertulang (APlat.EXE) sehingga muncul tampilan awal program sebagai berikut :
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Tombol                             digunakan untuk menampilkan dialog Masukkan Data dari aplikasi Komputerisasi Plat Beton Bertulang, sedangkan tombol
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                        digunakan untuk menutup dan keluar dari aplikasi Komputerisasi Perhitungan Plat Beton Bertulang.
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Klik tombol Perhitungan Plat sehingga dialog pengisian data plat yang akan diproses, tampil seperti yang terlihat dibawah ini :
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Keterangan sketsa:

1=D12-175 = tulangan lapangan arah Y dengan diameter 12 mim, jarak antar tulangan 175 mm
2=D12-158 = tulangan lapangan arah X dengan diameter 12 mim, jarak antar tulangan 158 mm
3=D12-175 = tulangan tumpuan
4=D12.158 = tulangan tumpuan insidentil arah X dengan diameter 12 mim, jarak antar tulangan 158 mm

5=D12-175 = tulangan tumpuan arah Y dengan diameter 12 mim, jarak antar tulangan 175 mm
6=D12-158 = tulangan tumpuan arah X dengan diameter 12 mim, jarak antar tulangan 158 mm

sidentil arah Y dengan diameter 12 mm, jarak antar tulangan 175 mm
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Hasil Perhitungan plat lantai dua arah ( Two Way Slab )

(Atap)
Faktor reduksi bangunan 08
Lebar plat lantai 3 meter
Panjang plat lantai 4 meter
Mutu baja yang digunakan 240 MPa

Mutu beton yang digunakan .....: 25 MPa
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Untuk memasukkan data dapat dilakukan dengan dua cara yaitu menggunakan tombol                          , untuk memasukkan data baru dan yang kedua dengan menggunakan tombol                        , untuk membuka file data plat yang pernah disimpan. Tombol                                untuk kembali pada dialog Tampilan Awal.
4. Masukkan data plat yang akan di proses.
a. [image: image20.png]


Untuk fungsi plat, disediakan pilihan dalam bentuk list dalam combobox, yang berpengaruh terhadap total beban hidup, yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pembebanan Indonesia Untuk Gedung tahun 1983 (PPI 1983).
b. Untuk faktor reduksi kekuatan bahan bangunan, ditetapkan sesuai dengan tabel perhitungan beton bertulang Vis dan Gideon dalam dua pilihan radio button, 0.8 digunakan untuk plat didalam ruangan atau tidak terpengaruh secara langsung oleh kondisi cuaca, sedangkan 1.0 digunakan untuk plat di luar ruangan atau terpengaruh secara langsung oleh cuaca.
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Untuk panjang plat dan lebar plat  disediakan kotak isian, angka yang dimasukkan dalam satuan “meter”, bila pengisian dalam bentuk desimal digunakan titik (“.”) sebagai pemisah bilangan bulat dan pecahannya. (Contoh : 5.8 untuk panjang bentang 5,8 meter).
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d. [image: image25.png]Total Beban Mati = im?
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Untuk total beban mati didapatkan dari data yang telah dihitung oleh team mechanical and electrical dan team sipil dari kontraktor. dalam aplikasi ini disediakan kotak isian, angka yang dimasukkan dalam satuan “kN/m2”, bila pengisian dalam bentuk desimal digunakan titik (“.”) sebagai pemisah bilangan bulat dan pecahannya. (Contoh : 4.3 untuk beban sebesar 4,3 kN/m2).

e. [image: image27.png]Faktor Reduksi - ®08 (Platdalam ruangan) @ 1 (Plat diluar ruangan)



Untuk mutu beton disediakan pilihan dalam sebuah combobox, yang disesuaikan dengan tabel perhitungan beton bertulang Vis dan Gideon, yaitu 15, 20, 25, 30, 35 dalam satuan Mega Pascal (MPa). 
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f. [image: image29.png]Perhitungan Plat



Untuk mutu baja, ditetapkan sesuai dengan tabel perhitungan beton bertulang Vis dan Gideon dalam dua pilihan radio button, 240 MPa untuk bangunan umum dan 400 MPa untuk bangunan khusus.


g. Untuk diameter tulangan baja disediakan pilihan dalam sebuah combobox, yang disesuaikan dengan diameter tulangan baja yang diproduksi di Indonesia dengan ukuran yang ditetapkan untuk plat beton bertulang, yaitu 6,8,10,12,14,16,19 dan 20 dalam satuan milimeter.


5. Jika data sudah lengkap maka akan tampil tombol Proses untuk memproses data dan tombol Simpan untuk menyimpan data.


6. Jika tombol Proses ditekan maka data akan diproses, khusus untuk plat dua arah akan tampil dialog untuk memasukkan tipe tumpuan plat seperti dibawah ini.


7. Setelah data di proses maka akan tampil dialog hasil perhitungan plat beton bertulang seperti dibawah ini.






8. Jika tombol Sketsa ditekan maka akan tampil dialog Sketsa Penulangan Plat seperti dibawah ini.



9. Jika CheckBox keterangan ditandai, maka akan tampil dialog keterangan sketsa penulangan plat seperti berikut ini.
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Untuk kembali ke dialog


sketsa penulangan plat


hilangkan tanda pada


checkbox keterangan
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Untuk menampilkan dialog


keterangan sketsa penulangan plat
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Untuk kembali ke dialog hasil perhitungan plat
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Untuk menampilkan dialog sketsa penulangan plat
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Untuk mencetak hasil perhitungan dan sketsa penulangan plat pada printer
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Untuk kembali ke dialog input data





Geser ke bawah untuk melihat hasil perhitungan
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Kemudian klik Lanjutkan proses untuk memproses plat dua arah





Klik pada kotak merah untuk menandai tumpuan plat
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diameter tulangan baja


12 milimeter
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mutu baja 240 MPa





mutu beton 25 MPa
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