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BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian pada perancangan aplikasi yang dibuat, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu:
1. Aplikasi sistem peringatan terjadinya kebakaran terkoneksi jaringan seluler berbasis komputer ini dapat melakukan pengawasan pada suatu ruangan dari kebakaran secara terus menerus, tanpa bantuan user.
2. Dengan menggunakan aplikasi sistem peringatan terjadinya kebakaran terkoneksi jaringan seluler berbasis Komputer , pemilik rumah atau dalam hal ini user tidak perlu khawatir jika terjadi kebakaran, hal ini dikarenakan sistem akan secara otomatis memadamkan kebakaran yang terjadi
3. Pemilik rumah dalam hal ini user, akan mendapatkan informasi yang cepat mengenai kebakaran yang terjadi melalui pesan singkan (SMS) yang dikirim oleh aplikasi, sehingga user dapat mengetahui intensitas kebakaran yang terjadi, sehingga dapat mengambil langkah antisipasi selanjutnya.
5.2 Saran


Berdasarkan hasil penelitian pada perancangan aplikasi yang dibuat, maka untuk perkembangan aplikasi selanjutnya disarankan agar:
1.
sistem peringatan terjadinya kebakaran terkoneksi jaringan seluler berbasis komputer  kurang memiliki kepekaan yang tinggi terhadap suhu dalam suatu ruangan, sehingga hanya mampu mendeteksi adanya api dengan jarak yang dekat, hal ini dapat iatasi dengan menggunakan sensor yang memiliki nilai hambatan yang lebih rendah.

2.
Perkabelan yang kurang rapi menyulitkan pengecekan saat terjadi kerusakan pada hardware, untuk mengurangi masalah tersebut hardware dapat dibuatkan suatu jalur dengan menggunakan tembaga atau sering disebut dengan PCB (printed circuit board) dan didalam pengembanggannya diupayakan menggunakan lebih banyak pendingin untuk mencegah panas yang berlebihan pada komponen regulator.
3.
keterbatasan biaya dalam pembuatan alat menjadi kendala tersendiri didalam memilih komponen-komponen yang akan  digunakan untuk membuat hardware dari sensor panas. Didalam pengembangannya dapat menggunakan transistor yang lebih bagus atau menggunakan resistor matal film.
4. Aplikasi sistem peringatan terjadinya kebakaran terkoneksi jaringan seluler berbasis komputer dan penanggulangannya menggunakan sensor sebanyak 5 buah.dalam pengembangannya dapat menggunakan lebih banyak sensor dengan mamakai semua pin yang terdapat pada port palalel, atau dapat menggunakan sebuah decoder.
5.
Konektifitas antara PC dan ponsel yang semula menggunakan kabel data dapat dikembangkan dengan menggunakan konektifitas nirkabel (tanpa kabel). Misalnya menggunakan IRDA atau Bluetooth.
6.
Peran PC sebagai otak dari aplikasi dapat dikembangkan dengan menggunakan mikrokontroler.

7.
Diharapkan dalam pengembangannya sensor dapat mengetahui suhu dalam suatu ruangan sehingga aktifitas sensor dapat diatur berdasarkan nilai temperature dalam ruangan bukan dipicu oleh api.
8.
Dalam pengembangan diharapkan dapat ditambahkan sebuah control untuk menghidupkan dan mematikan program dari luar (misal lewat SMS).
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