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BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian pada perancangan aplikasi yang dibuat, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu:
1. Aplikasi Sistem Otomatisasi Pengeringan Rempah-Rempah dan Palawija Berbasis Komputer ini dapat membantu dalam memperlancar atau mempermudah pekerjaan seseorang atau perusahan, tanpa bantuan user.
2. Software pada sistem akan memberikan output berupa sinyal pada parallel port. Selain itu piranti lunak juga akan membaca status perangkat keras melalui parallel port.
5.2 Saran


Berdasarkan hasil penelitian pada perancangan aplikasi yang dibuat, maka untuk perkembangan aplikasi selanjutnya disarankan agar:
      1.
Sistem Otomatisasi Pengeringan Rempah-Rempah dan Palawija Berbasis Komputer memiliki kepekaan yang tinggi terhadap cahaya, sehingga
mampu mendeteksi adanya cahaya dengan jarak yang dekat, hal ini dapat diatasi dengan menggunakan sensor yang memiliki nilai hambatan yang lebih rendah. Diupayakan menggunakan lebih banyak pendingin untuk mencegah panas yang berlebihan pada komponen regulator.
2.
Sistem pengeringan otomatisasi (SPO) dalam implementasi nyata ketika kondisi hujan tetapi ada cahaya, kereta tidak dapat bergerak ke dalam, hal ini disebabkan sistem pengeringan otomatis (SPO) hanya tidak dilengkapi sensor yang digunakan untuk mendeteksi adanya hujan. Dalam pengembangan sistem pengeringan otomatis (SPO) dapat diberikan atau ditambahkan satu sensor air yang digunakan untuk mendeteksi hujan.
       3.
Keterbatasan biaya dalam pembuatan alat menjadi kendala tersendiri  didalam memilih komponen-komponen yang akan  digunakan untuk membuat hardware dari sensor cahaya. Didalam pengembangannya dapat menggunakan transistor yang lebih bagus.
4. Aplikasi Sistem Otomatisasi Pengeringan Rempah-Rempah dan Palawija Berbasis Komputer hanya menggunakan satu sensor. dalam pengembangannya dapat menggunakan lebih banyak sensor dengan mamakai semua pin yang terdapat pada port palalel. 
5.
Peran PC sebagai otak dari aplikasi dapat dikembangkan dengan menggunakan mikrokontroler.

6.
Dalam pengembangan diharapkan dapat ditambahkan sebuah kontrol untuk menghidupkan dan mematikan program dari luar (misal lewat SMS).
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