BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, dan hasil pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem aplikasi pengecekan mobilephone dengan at command memiliki tingkat pengujian yang cukup rumit dan harus dijalankan secara bertahap sesuai panduan dari manual reference at commmand mobilephone yang bersangkutan.
2. Seperti tujuan perancangan program, hasil yang diperoleh dari pengujian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa parameter respon yang bersifat default manufacture merupakan tolok ukur keaslian dari produk yang diuji. Dengan kata lain, respon yang ditunjukkan oleh mobilephone harus sama dengan yang tercantum didalam manual reference at commmand mobilephone yang bersangkutan.
3. Program aplikasi untuk pengecekan harus dibuat dalam 2 mode yang terpisah karena dipengaruhi oleh faktor default setting program driver untuk kabel data maupun kabel RS232 dan default paramater com yang tersedia di mainboad PC atau laptop.

5.2. Saran

Berdasarkan evaluasi terhadap proses dan hasil dari aplikasi ini, maka saran-saran untuk pengembangan sistem lebih lanjut adalah sebagai berikut:

1. Program aplikasi yang dirancang terbukti telah mampu bekerja sesuai kebutuhan pengecekan mobilephone melalui fitur at command. Tetapi mengingat tingkat kerumitan dari penggunaan syntax at command memiliki respon yang sangat berfariasi, disarankan pengguna untuk membaca terlebih dahulu user manual dari produk yang akan diuji dan membaca manual reference at commmand yang disertakan dalam cd tugas akhir ini.
2. Untuk meningkatkan perfoma dan plug n play dari program yang dirancang, aplikasi ini sebaiknya ditambah dengan sistem database untuk at command dari mobilephone dari seri yang berbeda (tetapi masih 1 pabrikan) dan disesuaikan dengan maindatabase dari program pc suite.
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