PETUNJUK PENGGUNAAN ALAT PENGUKUR DAYA
MENGGUNAKAN SENSOR CT BERBASIS NODEMCU VIA SERVER
THINGSPEAK

Nama Produk : Listrik Pintar
Model : SCO01

Persiapan Memulai Sistem
1. Colokkan Sumber Tegangan 5v ke jack Usb.
2. Pasang sensor SCT-013 pada salah satu kabel listrik.

3. Tunggu hingga perangkat tersambung ke jaringan.



4. Jika sudah tersambung, perangkat akan menampilkan nilai Arus.

5. Setelah itu download virtuino dari play store.

m Visual control for all arduino boards

@ Virtuino
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Platform Arduino HMI. Kanirol Arduino via Bluetooth, WIFI, WEB, SMS, Thingspeak



6. Kemudian masuk ke menu konfigurasi

7. Buat perangkat baru dan pilih thingspeak server.

_* ‘Add Bluetooth Arduino board

i Add Web Server Arduino board

!? Add loT Server (Thingspeak channel)

B Add 0T Server (Thingspeak

B roikbock)

8. Masukkan Channel ID & Api key yang di gunakan di thingspeak.

loT Server settings

g Pin settings ‘

Server name: \ ThingSpeak 1

URL: [hnps://api.(hingspeak.ccm

Channel ID: | 239909

Read Key: i HAJ7GCLMCX0Z38KZ

Write Key: LHR\BSFIOJDSSNKG

Refreshtimez( 1.0 ]sec
L




9. Setelah itu centang service dari thingspeak

Arduino Servers List

|i| Emulator arduino board

Board: Virtuino Emulator Board
Disabled

iOT ThingSpeak 1

URL: https://api.thingspeak.com
Enabled




10. Kemudian buat widget untuk visualisasi dari data yang akan di buat

Select widget

Electric Motor
Temperature

e IKMPERE

Virtual
Multiple TEXT

<. | 0045

Switches - Buttons

Value display

Analog instrument

Regulator

Virtual Multiple TEXT

Time counters

Selector switch



11. Masuk ke menu widget, kemudian ganti server dengan thingpeak dan field

yang di gunakan.

Server|ThingSpeak 1
Pin|Field ID = 1

Width| MAX | Height| 600

Value range 0.0 to| 1023.0
Symbol

Decimal 0

laces
Background
A
Read value per 5.0 Seconds




12. Selesai
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