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BAB V

PENUTUP

V.1.KESIMPULAN


Setelah menyelesaikan keseluruhan tahap dalam pelaksanaan proyek Tugas Akhir ini, mulai dari tahap engembangan ide, perencanaan perangkat keras, perancangan perangkat lunak sampai kepada tahap pengujian akhir terhadap rangkaian yang telah dibuat, maka selanjutnya dapat ditarik beberapa kesimpulan akhir sebagai berikut :

1. Bahwasannya EPROM yang dapat diisi dan dibaca oleh alat ini hanya EPROM yang berkapasitas 4 kb dengan jenis 2732 dan 2732A.

2. Alat pengisi EPROM 4 kb ini selain dapat mengisi data pada EPROM, dapat pula membaca data yang sudah terisi pada EPROM.

3. Proses pengisian EPROM dapat dilakukan pada EPROM yang sudah terisi oleh data, dengan ketentuan pada EPROM tersebut masih terdapat alamat yang kosong yang sesuai dengan kapasitas data yang akan diisikan.

4. Alamat awal proses pengisian EPROM tidak harus dari alamat awal EPROM yaitu 0000H tetapi dapat ditentukan oleh pengguna.

5. Program yang dibuat dalam karya tulis ini hanya dapat dieksekusi dalam sistem operasi WINDOWS 95 DAN WINDOWS 98.

V.2. SARAN


Dengan memperhatikan beberapa kekurangan yang dimiliki oleh Rangkaian Alamat pengisi EPROM 4 kb yang telah dibuat ini, maka untuk pengembangan selanjutnya dapat diberikan saran-saran sebagai berikut.

1. Salah satu kekurangan yang ditemui dalam rangkaian alat pengisi EPROM 4 Kb ini adalah bahwa pada rangkaian ini hanya dapat digunakan untuk EPROM berkapsitas 4 Kb dengan jenis 2732 dan 2732A.

2. Untuk pengembangan selanjutnya rangkaian ini selain dapat digunakan untuk mengisi atau membaca EPROM 4 Kb, juga dapat digunakan untuk mengisi atau membaca EPROM dengan kapasitas yang lain.

3. Rangkaian Alat pengisi EPROM 4 Kb ini masih menggunakan saklar secara manual untuk memilih tegangan pemprograman ( Vpp ). Alangkah baiknya bila pemilihan tegangan pemprograman ( Vpp ) dapat memlalui komputer sehingga penggunaan alat ini lebih fleksibel.

4. Counter 4040 mempunyai kelemahan yaitu semakin besar alamat yang dikehendaki maka untuk menuju alamat awal tersebut memerlukan waktu semakin lama. Hal ini dikarenakan Counter 4040 mencacah secara berurutan ( sequential ). Dari hal tersebut maka perlu dicari alternatif Counter yang dapat memberi masukan alamat awal secara paralel ( tidak sekuenstial ), misal dengan pencacah 7493.    

5. Pengisian (memasukkan ) data dimulai pada alamat tertentu. Alamat tersebut telah disediakan oleh program pengisi EPROM 4 Kb.    
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