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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1. Kesimpulan


Dari hasil pembuatan alat dan pembahasan yang diuraikan dalam Tugas Akhir ini, dapat ditarik kesimpulan, diantaranya sebagai berikut :

1. Pengoperasian peralatan yang dibuat dalam Tugas Akhir ini menggunakan komputer sebagai pusat pengendalian proses yang didukung dengan perangkat lunak (software) yang berupa bahasa pemrograman.

2. Bahasa pemrograman yang dipakai dalam Tugas Akhir ini adalah bahasa pemrograman Turbo Basic yang merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang mudah dipahami karena statement yang digunakan bersifat komunikatif jika dibandingkan dengan bahasa tingkat rendah (assembler).

3. Media input dan output yang digunakan antara peralatan luar dengan komputer adalah port printer. Dengan port printer ini, perancangan perangkat keras (hardware) menjadi lebih sederhana karena tidak diperlukan tambahan antarmuka (interface).

4. Dengan menggunakan komputer, keadaan lampu dan jumlah orang yang ada dalam ruangan yang digunakan dapat diketahui dan disimulasikan dalam bentuk tampilan pada layar monitor.

5. Peralatan yang dibuat dalam Tugas Akhir ini cukup sederhana dan mempunyai nilai ekonomis sehingga bisa diterapkan dalam keadaan yang sesungguhnya.

6. Sistem pensaklaran lampu yang dibuat dalam tugas akhir ini hanya untuk dua ruang, yang sebenarnya masih dapat ditingkatkan.

7. Masih ada kesalahan algoritma program sehingga kalau ada orang masuk tidak jadi dan kemudian diikuti dengan orang keluar tidak jadi, maka dianggap sebagai orang yang masuk (tidak ada deteksi secara sequensial).

8. Agar port data pada port printer berfungsi sebagai masukan inisialisasi port control hanya untuk bit 5 saja.

V.2. Saran

1.   Dalam keadaan yang sesungguhnya sebaiknya sensor yang digunakan untuk         mendeteksi adanya orang masuk dan keluar ruangan menggunakan sensor yang tidak mudah terkena gangguan cahaya dari luar, misalnya infra merah atau ultrasonik.

2. Untuk jumlah ruangan yang banyak diperlukan jalur input dan output yang banyak pula, sehingga diperlukan penambahan antarmuka (interface) baru, misalnya menggunakan antarmuka 8255, yang mempunyai 3 port masing-masing 8-bit, sehingga bisa dipakai untuk 12 ruang.

3. Pada rangkaian sebenarnya tidak diperlukan monostabil tetapi cukup dengan Schmitt Trigger.

4. Dengan mengganti monostabil dengan Schmitt Trigger memungkinkan untuk mendeteksi orang yang akan masuk tidak jadi dan yang akan keluar tidak jadi, sehingga kesalahan yang mengartikan ada orang masuk sehubungan kasus tadi tidak akan terjadi.  
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