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BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Sistem Pengaturan Ketinggian Permukaan Air dapat digunakan untuk mengatur dan mempertahankan ketinggian permukaan air pada suatu nilai tertentu. Dan hal ini dapat digunakan pada beberapa keperluan yang memerlukan pegaturan secara otomatis, sebab sekali masuk program serta memasukkan setting ketinggian pengaturan akan secara otomatis dilakukan oleh PC, baik itu pengendalian motor maupun pompa air.


Berdasarkan pengamatan yang dilakukan setelah mengadakan uji coba perangkat keras dan perangkat lunak maka dapat disimpukan sebagai berikut :

1. semua pengaturan perangkat keras dilakukan secara otomatis oleh PC. Sehingga operator tidak perlu memencet tombol atau perangkat keras yang lain.

2. Perancangan mekanik untuk peralatan ini akan mempengaruhi error dalam proses pegukuran ketinggian permukaan air.

3. Alat ini dapat digunakan pada zat cair lain selain air, dengan sarat zat cair itu dapat terdeteksi okeh sensor.

4. system pengukuran tinggi permukaan air ini tidak dirancang untuk menurunkan secara otomatis dengan kata lain ketinggia step tidak boleh lebih dari ketinggian terukur.

5. Hasil pengujian hubungan antara tinggi setting dengan tinggi terukur diberikan pada lampiran (Tabel pengujian tinggi terukur dan tinggi setting)

5.2 Saran

Pengatu ketinggian permukaan air ini memiliki banyak kekuranggan karena kerebatasan  dari penulis dengan memperhatikan kekurangan itu  supaya pada masa mendatang dapat tercipta alat yang lebih baik san sempurna, maka  diharapkan supaya :

1. Untuk menyempurnakan sistem mekanik serta proses perhitungan.

2. Karena dewasa ini banyak mikrokontroler maka disarankan untuk masa yang akan datang dapat mengunakannya, sebab sebetulnya alat ini tidak memerlukan komputer dengan kemampuan yang tinggi.

3. Untuk meminimalkan kesalahan pada pengukuran ketinggian disarankan untuk mengunakan gelombang ultrasonik atau sinar  yang dapat dipantulkan oleh zat cair, sehingga tidak diperlukan lagi mekanik yang menyumbangkan banyak kesalahan.
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