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BAB 5

PENUTUP

5.1.       HASIL  PENGUJIAN

Setelah alat pemantau dan program dijalankan maka akan ditampilkan hasil sebagai berikut :
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         Gambar 5.1. Laporan Hasil Pemantauan dalam Tabel
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     Gambar 5.2. Laporan Hasil Pemantauan dalam Grafik

5.2. 
KESIMPULAN

Setelah dilakukan pengamatan dan pengujian dari rangkaian serta program pemantau ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya prinsip kerja dari rangkaian ini tidak jauh berbeda dengan  multimeter digital. Hanya saja pada rangkaian ini tidak disertai dengan pemilihan jangkau ukur dan hasilnya akan ditampilkan di layar monitor.

2. Tegangan yang dipantau pada tugas akhir ini adalah tegangan AC, dan harus diturunkan serta diubah menjadi tegangan DC sebelum diproses oleh IC DVM ICL7135. Karena input ICL 7135 merupakan tegangan DC dengan tegangan masukan maksimal  2 volt saja.

3. Karena terbatasnya waktu dan juga biaya, maka ada beberapa buah pin ICL 7135  yang tidak digunakan dalam tugas akhir ini, yang dimungkinkan dapat mempengaruhi kesempurnaan dari hasil pengukuran.

4. Pada tugas akhir ini tegangan AC akan dipantau terus menerus setiap 2 detik sekali, sehingga akan diketahui perubahan tegangannya.

5.3. 
SARAN

Pemantau dengan menggunakan DVM ICL7135 yang dihubungkan melalui port paralel mempunyai banyak kemungkinan untuk dikembangkan sehingga menjadi lebih baik lagi. Oleh karena itu pemantau dapat dikembangkan lagi antara lain:

1. Dapat dikembangkan menjadi alat untuk memantau arus, daya serta besaran yang lainnya dengan cara menambah untai pengubah besaran-besaran tersebut menjadi besaran tegangan.

2. Dengan menambah program, pemantau ini dapat dibuat untuk memberikan nilai rata-rata hasil pemantauan, tegangan tertinggi dan terendah dalam selang waktu tertentu.

3. Pada alat dapat ditambahkan suatu penampil 7 segmen termultipleks, sehingga dapat diperoleh hasil yang sesuai antara tegangan pada alat dengan tegangan  yang ditampilkan pada program.

