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BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Dari hasil perancangan sistem dan hasil pengamatan program didapat suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemrograman Pengendalian Piranti Sekitaran (Periferal) Lewat Port Parallel dan PPI 8255 ini dapat mengendalikan suatu peralatan yang berada diluar komputer.

2. Port parallel yang diset dalam semua mode (Universal) dapat melakukan transfer data secara dua arah (bi-directional).
3. Penggunaan PPI 8255 dengan Tiga Buah Port  dapat mengendalikan berbagai macam peralatan masukan dan keluaran, dalam hal ini adalah penampil LED.

4. Alamat port parallel yang digunakan adalah 00H, 01H., 02H, 03H sampai dengan FFH yang nilainya dapat disesuaikan dengan keluaran dari Port A berupa nyala LED yang tertampil atau kita bisa menjalankan program berjalan LED1.PAS atau LED2.PAS yang ada pada listing program.

5. Kita bisa mengendalikan Port B atau Port C sebagai piranti masukan misalnya Input berupa saklar biner yang secara analog atau manual dapat kita masukkan sesuai keinginan kita dan nantinya akan ditampilkan dimonitor dan keluaran dari Port A yang dikendalikan sebagai Output yang dalam hal ini kita menggunakan Penampil Seven Segmen (7 Segmen) sebagai Outputnya. 

5.2. SARAN

Selain itu juga dapat diberikan saran-saran yang ditujukan kepada pembaca naskah ini, antara lain sebagai berikut:

1. Saat melakukan pengujian peralatan PPI 8255 sebaiknya dilakukan dalam keadaan komputer mati, untuk menghindari kerusakan pada perangkat keras komputer maupun peralatan PPI 8255.

2. Agar peralatan PPI 8255 bisa bekerja, gunakan terlebih dahulu program untuk mendeteksi LPT yang bernama AUTOLPT.PAS yang ada di Listing Program. 

3. Peralatan PPI 8255  ini dapat dikembangkan lebih jauh lagi, dengan jalan menghubungkan peralatan ini dengan peralatan lain selain LED misalkan untuk mengendalikan driver motor stepper,  ADC dan DAC, DTMF transceiver, display 8x7 segment dan sebagainya.
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