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BAB V

PENUTUP
5.1.Kesimpulan


Dengan pembuatan rangkaian Pewaktu dengan menggunakan LCD, maka di simpulkan :

1. pewaktu dengan menggunakan LCD adalah sebuah rangkaian yang dapat mengatur jalannya aplikasi / peralatan yang di pasang pada rangkaian pewaktu  sehingga apikasi atau peralatan tersebut dapat di atur waktu kerja dan alat apa saja yang berfungsi pada saat itu.

2. Dengan menggunakan alamat dari 30H sampai dengan 52H sebagai alamat yang di gunakan unntuk menyimpan data yang di setting dari rangkaian tombol, maka data yang dapat di simpan pada alamat penyimpanan tersebut. 

3. Fase adalah pemilahan durasi waktu yang telah di tetapkan jangkauannya, misalkan mulai dari menit 00 sampai dengan 30 merupakan bagian dari fase 0 sedangkan waktu beikutnya yaitu 30 sampai dengan 60 adalah bagian dari fase 1.

4. Kanal adalah jalur yang di gunakan utnuk mengatur suatu peralatan / aplikasi dengan menggunakan relay, sehingga dapat di program kapan peralatan tersebut aktif dan kapan peralatan tersebut non aktif.

5. Rangkaian pewaktu ini dapat di kembangkan lagi dengan menambah waktu setting jam, juga fase dan jumlah kanalnya, sehingga akan memperbanyak aplikasi / peralatan yang dapat di atur.

5.2. Saran-saran

1. Dalam  melakukan perancangan rangkaian seperti ini, di perlukan alat ukur dengan spesifikasi yang lebih akurat, sehingga dapat terhindar dari kerusakan dan kesalahan dalam pengukuran.

2. Pemasukan data lewat tombol diletakkan dimemori bahkan didalam program, agar dapat diubah-ubah dengan mudah tanpa mengubah program.

3. Dengan pembuatan pewaktu dengan memakai LCD, kalau bisa di kembangkan menjadi lebih banyak kegunaannya dengan penambahan aplikasi yang lebih besar




























































































































