BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5. 1.
Kesimpulan.

1. Sistem Lampu Hias Dikendalikan PC yang dirancang dalam tugas akhir ini telah dibuat dengan hasil sesuai dengan yang diharapkan.

2. Pengoperasian peralatan yang dibuat dalam tugas akhir ini menggunakan komputer sebagai pusat pengendali proses.

3. Bahasa pemrograman yang dipakai didalam tugas akhir ini adalah bahasa pemrograman Borland Delphi. Yang merupakan salah satu bahasa pemrograman tingkat tinggi sehingga mudah dipahami karena statement yang digunakan bersifat komunikatif jika dibandingkan dengan bahasa tingkat rendah ( assembler ).
4. Dalam mengeluarkan data dan kontrol ke port paralel, program Delphi masih dibantu dengan bahasa assembly.

5. Media output yang digunakan antara peralatan dengan komputer adalah port printer. Dengan port printer ini, perancangan perangkat keras ( hardware ) menjadi lebih sederhana karena tidak menggunakan kartu interface yang dipasang pada slot ekspansi pada motherboard.
6. Dengan menggunakan komputer, model nyala Lampu Hias Dikendalikan PC dapat dikontrol. Dalam betuk simulasi tampilan pada layar monitor. 
PAGE  
57

