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BAB 5

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan setelah mengadakan uji coba perangkat keras dan perangkat lunak, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penjadwalan Peralatan listrik dapat dikendalikan melalui komputer dengan jalur port printer.

2. Untuk mengakses port paralel menggunakan Microsoft Visual C++ 6.0 dapat digunakan perintah internal yang telah disediakan oleh program ini.

3. Penjadwalan Peralatan listrik dengan PC dapat memudahkan pekerjaan manusia dalam efesiensi pemakaian waktu kerja.

4. Program penjadwalan ini dapat bekerja dalam siklus satu tahun tampa harus merubah seting setiap kali program dijalankan atau terjadi putusnya aliran listrik secara tiba-tiba ke komputer. Program ini telah memakai kekuatan database sebagai media penyimpanan jadwal. 

5. Program ini masih mempunyai kelemahan, yaitu ketidakmampuan penulis dalam memberikan icon didalam task bar sehingga program dapat dijalankan pada boukground Windows. Kelemahan juga terjadi ketika setting nyala dan mati mempunyai jedah waktu satu detik. Terkadang porgram yang penulis ciptakan ini tidak mampu untuk melakukan operasi nyala dan mati yang terjadi dalam satu detik.

5.2. SARAN

Perangkat keras dan perangkat lunak dari penjadwalan PC ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan waktu dan kemampuan penulis. Oleh karena itu untuk pengembangan dan penyempurnaan penulis sarankan

1. Program mampu berjalan pada background Windows, tampa harus menampakan icon pada menu bar Windows.

2. Program mampu mengendalikan peralatan listrik yang terhubung pada komputer lain, dengan kata lain program mampu berjalan pada jaringan komputer.

3. Pemasukan jadwal hidup dan mati hendaknya tidak dalam jedah waktu satu detik.

