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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1.
Kesimpulan.

1. Sistem Pena Cahaya Pemilih Tombol Pada Monitor yang dirancang dalam tugas akhir ini telah dibuat dengan hasil sesuai dengan yang diharapkan.

2. Pengoperasian peralatan dalam tugas akhir ini relatif sederhana. Pengaturan dapat dilakukan melalui perangkat lunak maupun lewat perangkat keras.

3. Perangkat keras dan perangkat lunak dapat berfungsi untuk seluruh sistem operasi Microsoft. 

4. Pembacaan data dari alat diperoleh dihubungkan dengan komputer melalui jalur port paralel. Dengan port parallel ini, perancangan perangkat keras (hardware) menjadi lebih sederhana karena tidak diperlukan tambahan antar muka (interface).
5.2.
Kelemahan.

1. Identifikasi tombol yang dilakukan Pena Cahaya ini bergantung pada tingkatan kecerahan monitor. Sebaiknya digunakan monitor yang titik cerahnya stabil.

2. Mode port paralel untuk melakukan pembacaan data dari alat Pena Cahaya yang digunakan merupakan mode EPP, sehingga untuk mikrokomputer yang tidak mendukung mode EPP proses identifikasi tombol tidak mungkin dapat dilakukan, karena tidak dapat dilakukan pembacaan data dari alat pena cahaya 

5.3. Saran.

Pena Cahaya Pemilih Tombol pada Layar Monitor ini sangat cocok untuk diaplikasikan pada perangkat lunak yang hanya menggunakan tombol dalam penggunaan Karena selain ekonomis, juga dapat membatasi pengguna komputer menggunakan aplikasi lain (keyboard dan mouse disembunyikan, pengguna mikrokomputer hanya menggunakan pena cahaya).
