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BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Setelah penulis menyelesaikan penyusunan laporan tugas akhir  ini, dapat ditarik kesimpulan sebagi berikut :

1. Monitoring Sensor Jamak oleh PC ini dapat untuk mendeteksi keadaan ruangan berdasarkan ada tidaknya obyek yang melewati sensor infra merah yang diletakkan di masing-masing ruangan. 

2. Monitoring Sensor Jamak oleh PC ini dalam mengirimkan data ke komputer yang melalui jalur serial menggunakan standar RS485.  Sehingga letak antara sensor dan stasiun kontrol dapat tidak berdekatan.

3. Sensor yang digunakan adalah sensor infra merah yang pancaran cahayanya tidak dapat dilihat dengan mata manusia secara biasa.

4.  Komputer dalam sistem ini berfungsi untuk menggambarkan keadaan ruangan. Jika tampilan ruangan berwarna hijau diartikan tidak ada obyek yang melalui sensor infra merah tetapi jika dalam keadaan merah maka ada obyek yang melalui ruangan tersebut.

5.2. Saran-saran

Penulis dalam menyusun laporan tugas akhir ini menyadari masih banyak kekurangan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat digunakan untuk menyempurnakan  laporan tugas akhir ini. Hal-hal yang menjadi kekurangan dari laporan tugas akhir ini  adalah sebagai berikut :

1. Jangkauan sinar infra merah yang terbatas menyebabkan jarak antara sumber sinar infra merah (led infra merah) dengan sensornya kurang jauh. Untuk mengatasinya dapat dilakukan menambahkan penguatan. Dengan cara mengganti komponen penguat (transistor) yang dipakai dengan komponen penguat (transistor) yang memiliki HFE  tertinggi. Dapat juga dilakukan penguatan dengan Op-Amp. 

2. Jumlah sensor yang masih sedikit dapat ditambahkan sehingga ruangan yang diawasi dapat lebih banyak secara bersamaan.

3. Dapat ditambahkan pula perangkat lain yang dapat digunakan untuk mengetahui jika ada orang yang melewati sensor infra merah seperti bunyi alarm atau dengan cara menghidupkan semua lampu.

4. Pada program Delphi sebagai tampilan. Pemilihan no.stasiun belum dapat dilakukan karena hanya satu stasiun yang realisasikan, apabila digunakan lebih dari satu maka perlu dilakukan pemrograman ulang pada mikrokontroler dan program Delphi yang digunakan.
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