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BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan 


Berdasarkan  pengamatan yang dilakukan dan setelah mengadakan uji coba perangkat keras dan perangkat lunak, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dengan melalui Port Paralel kita dapat mengendalikan perangkat diluar computer, dalam hal ini pengendali penerangan yang berfungsi sebagai saklar.

2. Akses Port Paralel dapat dilakukan dengan  menggunakan Delphi 7.0 tetapi harus menggunakan bahasa lain yang dapat mengakses port parallel. Seperti pemrograman Assembler atau bahasa pemrograman lain yang dapat mengakses port, karena dalam Delphi 2.0 keatas tidak disediakan fasilitas untuk pengaksesan Port. Dalam tugas akhir ini penulis menggunakan bahasa pemrograman Assembler

3. Dapat dilakukan penjadwalan untuk menghidupkan dan mematikan lampu penerangan. Sehingga hidup dan matinya lampu dapat dikendalikan sesuai dengan yang diinginkan.

5.2 Saran-saran 

Dari Tugas Akhir yang dilakukan dengan melihat kekurangan dan permasalahan yang ada, dapat disarankan untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut baik mengenai sistem perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan, saran-saran tersebut adalah :

1. Menambah jumlah lampu supaya Pengendali Penerangan ini dapat digunakan oleh masyarakat.

2. Menambah komponen perangkat keras agar penambahan jumlah lampu dapat dilakukan, seperti dengan menambah Decoder Address.
3. Menambahkan data base untuk penjadwalan sehingga penjadwalan dapat dilakukan secara berulang, karena penjadwalan pada sistem pengendali penerangan ini hanya dapat dilakukan satu kali.

4. Agar penjadwalan tidak hilang apabila komputer mati, misalkan karena listrik terputus, maka diperlukan juga data base yang akan diakses pada saat komputer hidup lagi.

