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BAB V
PENUTUP
Dari pengujian alat dan pembahasan yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka pada bab ini dapat diambil kesimpulan dan saran yang berguna untuk penyempurnaan dan pengembangan program dan alat.

V.1 Kesimpulan

Dalam pembuatan rangkaian AFG dan program penampil gelombang listrik dengan menggunakan PC dapat disimpulkan :

1. Penampil gelombang listrik dengan PC adalah sebuah kesatuan program dan rangkaian yang dapat menampilkan suatu gelombang tegangan.
2. Tampilan gelombang pada penampil gelombang listrik lebih bagus dalam menangkap bentuk bagian gelombang yang diukur sebelum terjadinya picu pada time base generatornya.

3. Penampil gelombang listrik dapat melakukan penyimpanan dari capture tampilan yang bisa disimpan di media penyimpanan, misalnya disket atau pada hard disk sehingga dimungkinkan untuk menyimpan hasil capture tampilan lebih banyak.
V.2 Saran
1. Dalam melakukan perancangan ini, spesifikasi alat yang baik (akurat), sehingga dapat terhindar dari kerusakan dan kesalahan pada saat pengoperasian alat.

2. Penampil gelombang listrik ini dimungkinkan untuk dilakukan pengembangan dengan menggunakan dual channel dari soundcard sehingga dapat menjadi sebuah penampil gelombang listrik dengan kemampuan dual trace untuk menangkap cuplikan data yang diinputkan.
3. Jika ingin mengetahui nilai pengukuran dari hasil tangkapan sinyal, maka pada bagian program penampil gelombang listrik dapat ditambahkan garis kalibrasi yang sesuai dengan osiloskop analog. Sehingga dapat diketahui seberapa besar nilai frekuensi atau amplitudo yang ditampilkan. Pada bagian untai pembangkit gelombang, nilai dari perubahan frekuensi dan amplitudo dapat ditambahkan untuk mengetahui seberapa besar perubahan nilai frekuensi atau amplitudo yang ditampilkan.  
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