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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan.

1. Sistem Lampu Hias 12 Volt terkendali PC yang dirancang dalam tugas akhir ini telah dibuat dengan hasil sesuai dengan yang diharapkan.

2. Pengoperasian peralatan yang dibuat dalam tugas akhir ini menggunakan komputer sebagai pusat pengendali proses.

3. Bahasa pemrograman yang dipakai di dalam tugas akhir ini adalah bahasa pemrograman Borland Delphi 7. Yang merupakan salah satu bahasa pemrograman tingkat tinggi sehingga mudah dipahami karena statement yang digunakan bersifat komunikatif jika dibandingkan dengan bahasa tingkat rendah (assembly).

4. Dalam mengeluarkan data dan control ke port parallel, program Delphi masih dibantu dengan bahasa assembly.

5. Hubungan antar computer dengan rangkaian lampu dan penggeraknya menggunakan port printer. Dengan port printer ini, perancangan perangkat keras (hardware) menjadi lebih sederhana karena tidak menggunakan kartu interface yang dipasang pada slot ekspansi pada motherboard.

6. Pola yang dijalankan hanya 1 buah pola.

7. Peralatan yang dibuat dalam Tugas Akhir ini cukup sederhana  sehingga belum dapat segera diterapkan dalam keadaan yang sebenarnya.

8. Agar port data pada port printer berfungsi sebagai keluaran inisialisasi port printer menggunakan alamat $378H yaitu 8 bit.

5.2. Saran

Mengingat beberapa kekurangan dari karya tulis ini ada beberapa kemungkinan yang harus diperhatikan untuk mengembangkan dan hal yang perlu diperhatikan untuk kesempurnaan perangkat keras maupun perangkat lunak alat ini di antaranya:

1. Agar dapat digunakan dalam keadaan yang sesungguhnya sebaiknya Lampu 12V dilakukan pengaturan sesuai yang dibutuhkan.

2. Pengaturan sleep pada program belum optimal, mengakibatkan lampu tidak dapat menyala terang pada pemakaian penyalaan kolom yang cepat.

3. Untuk menonaktifkan lampu agar didapat lampu pada keadaan mati semua setelah menjalankan pola, harus dimodifikasi pada program dan perangkat kerasnya.

4. Jumlah mode sebaiknya lebih diperbanyak lagi sehingga tampilan yang dihasilkan lebih bervariasi.

5. Dalam pengembangan program ini, sebaiknya ditambahkan pengatur waktu.

6.  Agar dapat dipakai dalam keadaan yang sesungguhnya tanpa PC maka pengendali port printer dapat menggunakan MCU (mikrocontroller unit) seperti AT89C51.
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