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BAB V

PENUTUP

5.1.1 Kesimpulan

Dari hasil pengamatan tugas akir dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. PLC K7M DR 30S memiliki masukan dari P00 sampai P11 dan memiliki keluaran dari P40 sampai P4B jika masukan atau keluaran kurang dapat melakukan perluasan I/O?
2. Program yang dibuat dapat mengantisipasi kemungkinan“Sistem Radio Kontrol Pintu dan Lampu dengan PLC” ini untuk membuka pintu yang sedang bergerak menutup sebelum penuh ( full ) dan menutup pintu yang sedang bergerak membuka sebelum penuh.
3. Pergantian dari keadaan menutup belum penuh menjadi membuka atau pergantian dari keadaan membuka belum penuh menjadi menutup ada penundaan.
4. Pemrograman Sistem Radio Kontrol Pintu Dan Lampu dengan PLC, dilengkapi tombol otomatis dan tombol manual untuk mengantisifikasi kalau remot kontrol rusak atau hilang.
5.1.2 Saran

Pengembangan dari tugas akir ini sangat luas dan perancangan alat pada tugas akhir hanya berupa miniatur saja. Untuk dapat mengembangkan alat ini hanya misalkan :
1. Perancangan alat ini dapat digunakan berbagai macam pintu. Lebih cocok digunakan pada pintu garasi, pintu kamar dan pintu gerbang. 
2. Penggerak pintu masih menggunakan motor DC dengan tegangan yang kecil, maka keluaran dan kecepatan yang diperoleh juga kecil dan untuk mendapatkan kekuatan dan kecepatan pengerak pintu dibuatkan mekanis pengerak pintu supaya pintu ditarik oleh motor DC ringan dan tidak terlalu memmbebani kinerja motor DC.
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