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BAB V

PENUTUP
5.1
KESIMPULAN


Setelah menyelesaikan Tugas Akhir ini, mulai dari tahap Pengembangan Ide, Perancangan Perangkat Keras, Perancangan Perangkat Lunak sampai kepada tahap pengujian akhir terhadap rangkaian yang telah dibuat, maka selanjutnya dapat ditarik beberapa kesimpulan akhir sebagai berikut:

1. Mikrokontroler dapat digunakan sebagai pengendali lampu panggung dan memerlukan software yang sesuai.

2. Software pengendali lampu panggung dapat digunakan secara mode animasi, dan mode manual.
3. Program mode animasi digunakan untuk menjalankan mode animasi yang dapat di pilih melalui keypad 1 - 8.

4. Program mode manual digunakan untuk menghidupkan lampu (pilihan lampu) secara manual.

5. Dapat menyimpan intruksi-intruksi MCS-51 pada mikrokontroler AT89C51 yang disimpan pada Flash PEROM dan dapat menyimpan data sementara pada memori internal.
5.2
SARAN


Alat ini masih terdapat kekurangan baik secara perangkat keras maupun perangkat lunak, maka untuk pengembangan selanjutnya dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Mikrokontroler AT89C51 dapat menyimpan data sementara pada memori internal maka untuk menyimpan data permanen dapat menggunakan EEPROM  yang dapat menyimpan data walaupun  arus terputus.

2. Dapat dihubungkan dengan komputer menggunakan port serial.   

3. Memaksimalkan fungsi keypad untuk membuat/menambahkan fungsi dari tombol mode.

4. Pengembangan pada program animasi, agar animasi lampu semakin variatif.
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