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BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berbagai tahap-tahap dalam perancangan dan penyelesaian Tugas Akhir ini, dari mulai pencarian ide, perancangan perangkat keras (Hardware) dan perancangan perangkat lunak (Software), maka dapat kami simpulkan bahwa;

1. Sistem Lampu Hias Dengan Berbagai Pola Nyala Termasuk Efek Dimer Dikendalikan PC yang dirancang dalam tugas akhir ini telah dibuat dengan hasil sesuai yang diharapkan tetapi pada pola efek dimer belum baik.

2. Pengoperasian peralatan yang dibuat dalam tugas akhir ini menggunakan komputer sebagai pusat pengendali proses.

3. Bahasa pemrograman yang dipakai dalam tugas akhir ini adalah bahasa pemrograman Visual Delphi 7 yang merupakan pemrograman tingkat tinggi yang mudah dipahami karena statement yang digunakan bersifat komunikatif jika dibandingkan bahasa tingkat rendah (Assembler).

4. Dalam mengeluarkan data dan kontrol ke port pararel, pemrograman Delphi masih dibantu dengan bahasa assembly.
5. Dengan port printer ini, prngendalian perangkat keras (Hardware) menjadi lebih sederhana karena tidak menggunakan kartu interface yang dipasang pada slot ekspansi pada motherboard.

6. Dengan menggunakan komputer, model nyala lampu dapat dikontrol. Dalam bentuk simulasi tampilan pada layar monitor.

7. Tugas akhir ini melatih perancangan pengendalian baris dan kolom hanya untuk mode nyala lampu hias, sedangkan apabila akan dibuat secara ekonomis harus meenggunakan mikrokontroler.
5.2 Saran

Dalam pembuatan karya tulis ini ada beberapa kekurangan dan beberapa kemungkinan yang harus diperhatikan untuk pengembangan dalam hal yang perlu diperhatikan untuk kesempurnaan perangkat keras maupun perangkat lunak alat diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Untuk dapat digunakan dalam keadaan sesungguhnya sebaiknya lampu led diganti dengan lampu sesuai yang dibutuhkan, tegangan diperbesar dan lampu diperbanyak lagi.

2. Jumlah pola nyala lampu sebaiknya juga diperbanyak lagi.
3. Pola pada efek dimer sebaiknya perlu dibenahi sebab hasilnya belum maksimal.

4. Agar tampilan lampu jauh dari komputer ( PC ) maka kabel port pararel supaya panjang perlu ditambah alat transmisi yang menggunakan standard RS422A (Differential bus transceiver) dengan IC SN75176A.  
