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BAB V

KESIMPULAN
Dari hasil pengukuran dan pengujian yang dilakukan pada alat pengukur suhu dan kelembaban udara menggunakan DT-51 ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. ADC dapat bekerja dengan baik sebagai konversi isyarat analog menjadi keluaran yang berbentuk digital.

2. Sensor LM35DZ dan sensor RHK1AN dapat mendeteksi suhu dan kelembaban udara.

3. Mikrokontroler AT89C51 (DT-51) sebagai pengendali utama dapat berfungsi mengendalikan suhu dan kelembaban udara.

4. Sistem pengukur suhu dan kelembaban udara yang menggunakan sensor suhu LM35DZ dan sensor kelembaban RHK1AN dapat berfungsi sesuai yang diharapkan, sistem ini telah diuji dengan berbagai tingkat suhu dan kelembaban udara.

5. Dengan telah berfungsinya alat ini berarti telah dapat berfungsi osilator pembangkit sinus dengan frekuensi 1 KHz dan tegangan Peak to Peak 1V, penyearah presisi menggunakan op-amp dan rangkaian sensor kelembaban yang berupa rangkaian jembatan dengan sensor kelembaban RHK1AN.

6. Ketelitian alat ini belum diuji atau dikalibrasi dengan alat Hidrometer yang dapat dipercaya.

7. Rumus yang digunakan untuk menghitung atau mendapatkan nilai kelembaban masih belum sempurna.

8. Cara menghitung atau mendapatkan nilai kelembaban dapat dilihat pada lampiran.
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