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BAB V

PENUTUP
5.1 Kesimpulan

Setelah menyelesaikan Tugas Akhir ini, maka dari bab-bab yang telah ditulis dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

a. Mikrokontroler AT89S51 mempunyai 40 kaki, 32 kaki diantaranya digunakan sebagai Port Pararel terdiri dari 8 kaki, dengan demikian 32 kaki tersebut membentuk 4 buah Port Pararel, yang masing-masing dikenal dengan Port 0, Port 1, Port 2, Port 3.

b. Liquid Cristal Display (LCD) digunakan sebagai output tampilan dan memiliki ROM 16 karakter, 2 baris, 5 x 7 dot matrik ditambah dengan kursor.

c. Untuk mengubah arah putaran motor DC cukup dengan mengubah polaritas tegangan 
d. Prinsip kerja limit switch diaktifkan dengan penekanan pada tombolnya pada batas atau daerah yang telah ditentukan sebelumnya sehingga terjadi pemutusan atau penghubungan rangkaian 

e. Keypad remote control digunakan sebagai data masukan yang mengirimkan data menggunakan sinar infra merah, dan data yang dikirimkan dapat diterima oleh Infrared Receiver Modul (IRM8510).
f. Remote control tipe RM 827S tidak mengenali kode dibawah kode dibawah 80 H, oleh karena itu kode-kode dibawah 80 H keatas akan diproses dengan menunjuk lokasi-lokasi tertentu dari tabel nomor dan menampilkanya pada layar LCD. 
g. Kode Data remote yang dikirim oleh keypad remote control dapat dilihat pada LCD dalam bentuk angka desimal.

h. Dapat mengendalikan dua buah motor DC secara bergantian.

i. Pengendalianya dapat dari jarak jauh ± 20 m

j. Untuk pengendalian dengan jarak jauh kita belum dapat mengetahui motor yang aktif

k. Pengendalian dua pintu tidak dapat dijalankan dalam waktu yang bersamaan.

5.2 Saran

Selain itu juga dapat diberikan saran-saran yang ditujukan kepada pembaca untuk meningkatkan kinerja alat dan pengembangan sistem, antara lain sebagai berikut :

a. Melakukan pengembangan pada sistem keamanan agar pengendalian dari jarak jauh tidak dapat dikendalikan oleh keypad remote control yang sejenis contohnya saja menambahkan password.

b. Menggunakan motor DC dengan tegangan yang lebih besar atau memiliki gear box yang lebih banyak agar kekuatan maksimalnya lebih kuat 

c. Mengganti LCD dengan ukuran yang lebih besar agar dapat terlihat dari jarak jauh

d. Penambahan dengan kode atau lampu yang dapat aktif apabila motor yang dipilih  akan dijalankan agar dari jarak jauh dapat dilihat apakah pintu A atau pintu B yang dipilih
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