BAB V
PENUTUP

5.1   Kesimpulan

        Setelah menyelesaikan proyek tugas akhir ini mulai dari tahap pengembangan ide, perancangan perangkat keras, perancangan perangkat lunak sampai tahap pengujian terakhir terhadap rangkaian yang telah dibuat maka selanjutnya dapat ditarik kesimpulan :

1. IC Max 232 ini digunakan untuk menghubungkan peralatan terminal data dengan peralatan komunikasi data pada AT89C51.

2. Mikrokontroler ini digunakan sebagai pengendali utama berfungsi untuk memproses kesalahan bit pada komunikasi data untuk melakukan interupsi pada CRC.

3. Data biner yang dimasukan secara manual kemudian dikirim ke mikrokontroler AT89C51 kemudian akan diproses oleh CRC maka data yang dikirim akan sama dengan data masukan jika tidak maka terjadi kesalahan komunikasi data.
5.2 Saran
Alat ini masih terdapat kekurangan baik secara perangkat keras maupun perangkat lunak, maka untuk mengembangkan selanjutnya dapat diberikan saran-saran sebagai berikut.
· Untuk memudahkan pemantauan agar alat dapat mendeteksi dan kemudian mengoreksi adanya kesalahan bit maka dapat dipilih metode deteksi dan koreksi kode hamming misalnya.

· Untuk pelayanan yang diberikan oleh alat pendeteksi kesalahan bit ini lebih maksimal maka diperlukan dua alat terpisah yang masing-masing dipasang pada pengirim sebagai pembangkit CRC dan penerima sebagai pengecek CRC.
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