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BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1.
Alat mampu dikendalikan baik secara manual maupun dengan menggunakan remote control.

2. 
Sinyal infra merah dapat diaplikasikan kedalam sistem kontrol berbasis mikrokontroler AT89C51.

3. Program aplikasi dibuat dalam bahasa ASM51 dan diketik menggunakan teks editor (program notepad.exe).

4. Alat dapat bekerja dengan baik dan dapat dikendalikan dari jarak jauh.
5. Infra merah dapat dijadikan sebgai media perantara dalam pengendalaian alat.
5.2 Kelemahan
1. Alat ini mempunyai jangkauan yang terbatas. Sehingga pengguna harus berada pada jarak jangkauan remote control. Jika terlalau jauh penerima tidak dapat menerima sinyal yang dikirim.

2. Dalam melakukan pengoperasian antara remote control dengan penerima tidak boleh terhalang oleh suatu benda. Untuk itu penerima harus dipasag pada tempat yang terbuka.

3. Kelemahan menggunakan saklar limit mudah aus, untuk solusinya dapat menggunakn optocoupler
4. Pintu hanya dapat terbuka dan tertutup penuh.

5. Pada waktu proses membuka dan menutup pintu proses akses terhdap kunci tidak dapat dilakukan.

6. Pada waktu akan menutup pintu kunci harus dalam keadaan tidak terkunci.

PAGE  

