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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan

Setelah menyelesaikan keseluruhan tahap dalam pelaksanaan Proyek Tugas Akhir ini, mulai dari tahap Penentuan Judul, Perancangan Perangkat Keras, sampai kepada tahap pengujian akhir terhadap rangkaian yang telah dibuat, maka selanjutnya dapat ditarik beberapa kesimpulan akhir sebagai berikut :

1. Secara keseluruhan, pembuatan alat Interfacing LCD dengan AT89C51 untuk membuat menu gerak Led ini berfungsi dengan baik dan sesuai dengan tuntutan perancangan dan standart berita acara yang diberikan.

2. Alat interfacing LCD ini berfungsi untuk memilih menu gerak Led yang dipilih melalui saklar pengendali. 

3. Kesalahan interfacing LCD ini dapat terjadi jika dalam penggunakan alat ini tidak sesuai dengan Prosedur Tetap yang berlaku.

4. Mikrokontroler AT89C51 digunakan sebagai pengendali input saklar pengendali  dan output untuk LCD dan Led.
5. Perbedaan antara delay LCD dengan LED membuat penekanan tombol back tidak dapat dilakukan seketika atau dengan kata lain tidak real time

5.2 Saran

Dengan memperhatikan beberapa kekurangan yang ada, maka untuk pengembangan selanjutnya dapat diberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Perlu dikembangkan yaitu dengan membuat gerakan led yang berbeda.
2. Pada saklar pengendali, perlu dikembangkan dengan  menggunakan keypad matrik.
3. Perlu dikembangkan secara program agar penekan dari tombol dapat leih real time.

4. Perlu dikembangkan pada tampilan LCD agar dapat dibuat menjadi animasi untuk inisial tombol yang ditekan.

5. Pada tampilan perlu dikembangngkan pula dengan menambah jumlah LED.
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