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BAB 4
PENUTUP
4.1       Kesimpulan
Dari penjelasan yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya tentang pencacah naik / turun 4 digit desimal, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Rangkaian pencacah naik / turun yang dirancang dan dibuat mempunyai hubungan secara tidak sinkron, akan tetapi di dalam IC pencacah hubungannya sinkron.

2. Pencacah desimal menampilkan 10 macam angka sedangkan pencacah biner hingga 16 macam.
3. Keluaran pencacah yang ditampilkan dengan 7-segmen diutamakan hanya pencacah desimal, namun dapat juga untuk pencacah biner walaupun tampilan untuk A, B, C, D, E, dan F (desimal 10, 11, 12, 13, 14, dan 15) agak susah untuk dihafal.

4. Pada dasarnya dalam dekoder BCD ke kode desimal menggunakan pin LT, BI/RBO dan RBI yang telah dijelaskan sebelumnya namun dalam rangkaian yang dibuat ketiga pin tidak digunakan.

4.2      Saran

Dalam analisis pencacah naik / turun 4 digit desimal ini dari rangkaian yang dibuat terdapat beberapa kekurangan. Masih banyak hal yang perlu diteliti dan dikembangkan untuk memperbaiki dan melengkapi rangkaian ini sehingga penggunaannya dapat lebih dimanfaatkan. Beberapa hal yang perlu diperbaiki ataupun dilengkapi antara lain :
1. Hubungan antar IC pencacah secara tidak sinkron, mungkin dapat dibuat secara sinkron sehingga dapat diamati perbedaannya.

2. Pengembangan rangkaian ini salah satunya sebagai tampilan digital pengukur posisi benda, sehingga dapat dibuat dalam satu rangkaian.

3. Tata letak komponen dan cara penghubungan antar komponen masih kurang baik, diharapkan bagi pengguna dapat membuat lebih baik.
