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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN


Setelah menyelesaikan keseluruhan tahap dalam pelaksanaan Proyek Tugas Akhir ini, mulai dari tahap Penentuan Judul, Perancangan Perangkat Keras, sampai kepada tahap pengujian akhir terhadap rangkaian yang telah dibuat, maka selanjutnya dapat ditarik beberapa kesimpulan akhir sebagai berikut :

1. Secara keseluruhan, pembuatan alat pensaklaran dengan menggunakan remote ini berjalan dengan baik dengan hasil sesuai dengan yang diharapkan dan dapat berfungsi dengan baik. Menurut kami hasil ini telah sesuai dengan tuntutan perancangan.
2. penggunaan sinyal inframerah yang dipancarkan oleh remote sony tersebut dapat kita manfaatkan dengan menggunakan serangkaian peralatan pensaklaran dengan menggunakan remote ini untuk kehidupan sehari-hari.
3. Alat ini hanya dapat dikendalikan dengan menggunakan remote TV yang bermerek sony dengan tipe RM-849S saja.

4. Kesalahan dapat terjadi apabila sensor menerima gelombang sinyal yang sama dengan gelombang yang dipancarkan oleh remote sony, namun gelombang remote tersebut hanya dapat terbaca setelah kita menggunakan remote sony sebelumnya. Jadi sebelum alat kita pakai dengan menggunakan remote sony maka sinyal dari remote lain yang bukan bermerk sony tidak akan diakses atau diabaikan.
5. Penggunaan LED adalah sebagai bukti tampilan bahwa alat tersebut bekerja sesuai dengan yang kita inginkan. 

5.2 SARAN
Dengan memperhatikan beberapa kekurangan yang ada, maka untuk pengembangan selanjutnya dapat diberikan saran-saran sebagai berikut :
1. Untuk penggunaan output yang dihubungkan langsung ke peralatan rumah tangga yang arus listriknya lebih besar sebaiknya pada bagian output diberikan tambahan relay sesuai dengan yang kita butuhkan untuk menghindari arus listrik masuk ke mikrokontroler. 

2. sinyal inframerah yang dikeluarkan oleh remote sony tidak dapat menembus benda yang padat dan tidak transparan.

3. Penggunaan jarak pada ruangan tertutup sensor dapat menerima sinyal dari jarak kurang lebih 3 meter. Dan apabila digunakan di luar ruangan maka intensitas sinyal akan berkurang.
4. Sebaiknya hindarkan alat pensaklaran dengan menggunakan remote ini dari gangguan pemancar inframerah lain yang dapat mengganggu kinerja alat.
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