BAB II

ANALISIS  DAN PERANCANGAN

2.1. Analisis

Tahap analisa dan perancangan merupakan langkah awal sebelum dilaksanakan penyelesaiaan terhadap suatu masalah yang ada. Untuk dapat mencapai tujuan atau hasil yang memadai sesuai kebutuhan dari rumusan permasalahan, maka diperlukan suatu rancangan sistem yang dapat menggambarkan secara garis besar seluruh masalah yang akan di diolah sebagai suatu kesatuan sistem. Dalam perancangan ini akan menganalisis dan merancang suatu jaringan komputer semacam sistem cloning, yang didalamnya terdapat jaringan komputer, jaringan client server, jaringan berbasis LAN, topologi jaringan, NIC (Network Interface Card),  Kabel, dan HUB.

2.1.1. PC Cloning

PC Cloning merupakan Teknologi Terminal Service pada jaringan komputer lokal yang menggunakan kabel seperti Local Area Network (LAN) dan menggunakan Ethernet Card (LAN Card). PC Cloning dalam hal ini adalah menampilkan desktop Windows Server 2003 dari komputer server ke komputer client menggunakan Remote Desktop Connection dan menggunakan fasilitasnya pada komputer client. Pada komputer server menggunakan sistem operasi Windows Server 2003 sedangkan pada komputer client menggunakan Windows XP Profesional, pada Windows XP Profesional Remote Desktop Connection tidak perlu diinstal karena sudah ada didalam fasilitas comminication. Konsep kerja dari sistem ini adalah desktop dari Windows Server 2003 akan dikirim ke client dan penggunaan mouse dan keyboard workstation akan langsung dikirim ke server.  Semua program aplikasi hanya diinstal di komputer server sedangkan pada komputer client dapat menjalankan dan menggunakannya. Dengan demikian, didalam jaringan PC cloning ini tidak diperlukan kemampuan yang besar dari segi hardware disisi client mengingat aplikasi yang diperlukan semua sudah dijalankan oleh server.
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Gambar 2.1 PC Cloning

Kelebihan penggunaan sistem pc cloning  ini antara lain :
· Investasi perangkat jauh lebih murah karena hanya server yang membutuhkan spesifikasi tinggi.
· Menghemat pengeluaran pembelian software original.
· Mengurangi biaya upgrade perangkat hardware.
· Keamanan, server dapat mengatur hak pakai pada masing-masing client yang menggunakannya.
2.1.2. Jaringan Komputer
Jaringan komputer merupakan sebuah kumpulan komputer, printer dan peralatan lainnya yang terhubung. Informasi dan data bergerak melalui kabel-kabel sehingga memungkinkan pengguna jaringan komputer dapat saling bertukar dokumen dan data, mencetak pada printer yang sama dan bersama sama menggunakan hardware / software yang terhubung dengan jaringan. Tiap komputer, printer atau periferal yang terhubung dengan jaringan disebut node. Sebuah jaringan komputer dapat memiliki dua, puluhan, ribuan atau bahkan jutaan node. Sebuah jaringan biasanya terdiri dari 2 atau lebih komputer yang saling berhubungan diantara satu dengan yang lain, dan saling berbagi sumber daya misalnya CDROM, Printer, pertukaran file, atau memungkinkan untuk saling berkomunikasi secara elektronik.

2.1.3. Jaringan Client Server

Jaringan client server atau jaringan terpusat adalah node (workstation) yang terhubung dengan sebuah komputer pusat (server). Pada jaringan ini sistem kerja workstation tergantung pada komputer pusat dan komputer pusat bertugas melayani permintaan akses dari workstation. Dalam jaringan komputer yang terhubung biasa disebut sebagai Terminal atau Host. 

Ada dua macam terminal, yaitu :

2.1.3.1 . Server

Server yaitu terminal induk dimana semua kegiatan terhadap jaringan terpusat. Server berfungasi untuk melayani dan mengatur semua komputer yang terhubung dalam jaringan, termasuk hubungan dengan perangkat tambahan. Bentuk pelayanan yang diberikan oleh Server meliputi :

a. Resource Sharing, berupa penggunaan perangkat tambahan bersama-sama, seperti scaner, printer dan lain-lain.

b. Data Sharing, berupa pengolahan sebuah data atau informasi secara bersama-sama.

c. Mengatur sekuritas dalam jaringan.

d. Mengtaur hak akses bagi client.
Ada dua jenis Server berdasarkan fungsinya, yaitu :

a. Server Dedicated, server yang tidak memiliki fungsi lain dan tidak bisa digunakan sebagai workstation.

b. Server Non Dedicated, server yang juga berfungsi sebagai workstation. 
Terdapat juga fungsi lain dari server yaitu :

a. Menyimpan file-file bersama-sama pada harddisknya.

b. Mengatur komunikasi antar client.

c. Bisa menyimpan drive lain yang digunaknan untuk membackup harddisk server atau harddisk client.

2.1.3.2 Client
Client atau workstation adalah komputer yang terhubung ke server dan juga dapat mengakses data dari server. Workstation menjalankan beragam sistem operasi dan merupakan bagian dari network yang ada. Client juga bisa digunakan pengguna untuk mengakses komputer server dengan batasan tertentu yang disebut dengan hak akses.


Dalam jaringan client server, ada dua jenis pemakai jaringan komputer yang dikelompokkan sesuai dengan tugas dan wewenangnya, yaitu Administrator dan User.

a.  Administrator, yaitu pengguna yang berhak mengoperasikan dan mengatur Server. Administratorlah yang mengontrol hak akses bagi pengguna workstation agar tidak bisa sembarangan memasuki wilayah server dan menggubah setting sehingga jaringan tidak stabil. Administrator juga bertanggung jawab terhadap sekuritas jaringan.

b. User, yaitu pengguna jaringan yang hanya berhak mengoperasikan client. User dapat mengakses server dengan batasan tertentu yang ditetapkan oleh administrator.

2.1.4. Jaringan Berbasis  Local Area Network (LAN)

Jaringan ini digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer pribadi dan workstation yang menggunakan  peralatan secara bersama-bersama dan saling bertukar informasi. Secara tipikal LAN dapat berupa dua buah komputer atau lebih yang dihubungkan satu sama lain melalui perantara sebuah media yaitu kabel jaringan, komunikasi wireless dan lain-lain. Sehingga node komputer dapat saling melakukan akses.
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Gambar 2.2 Jaringan LAN


Namun demikian, LAN tidak hanya berupa komputer-komputer yang dihubungkan, tetapi dapat juga terdiri atas sekumpulan device / perangkat komunikasi seperti komputer-komputer server dan client. LAN memungkinkan pengguna komputer untuk melakukan share atas  items-items dan  resource-resource yang terdapat yang terdapat lokasi-lokasi yang berbeda seperti file-file,printer dan memungkinkan untuk saling berkomunikasi antara komputer yang satu dengan yang lainnya. 
Secara umum LAN didesain untuk kondisi berikut :

a. Beroperasi dalam area terbatas (kecil)

b. Memberi akses user-user melalui media dengan bandwith tinggi.

c. Menyajikan konektifitas full-time untuk servis-servis lokal.

d. Melakukan connect secara fisik antar-device berdekatan.

e. Menyajikan kontrol jaringan secara private di bawah kendali administrasi lokal.

Umumnya LAN dibangun dengan perangkat-perangkat relatif murah. Hanya membutuhkan sebuah Network Interface Card (NIC) atau dikenal dengan istilah LAN Card, dan sebuah hub sebagai media komunikasi. LAN berdasarkan jenis jaringannya dapat dibedakan menjadi dua hal, yaitu jarak dan topologi.

Jarak jaringan digunakan untuk menghubungkan simpul yang berada di daerah yang tidak terlalu jauh seperti dalam suatu bangunan atau sebuah gedung dengan radius maksimum 10 kilometer. Selain itu, pada jaringan LAN, kecepatan pengiriman data relatif tinggi 10 sampai 100  Mbps dengan delay yang rendah dan mempunyai faktor kesalahan kecil.


Ada beberapa keuntungan yang didapat dari jaringan LAN adalah sebagai berikut :

a. Akses data antar komputer lebih cepat dan mudah.

b. Proses back up data lebih cepat dan mudah.

c. Dapat menghubungkan banyak komputer sekaligus dengan satu atau beberapa Server.

2.1.5. Topologi Jaringan
Toplogi jaringan yang dipakai pada PC Cloning Menggunakan Windows Server 2003 adalah topologi Bus. Pada topologi ini terdapat satu jalur umum yang berbentuk garis lurus. Semua workstation terhubung ke jalur komunikasi, informasi yang hendak dikirimkan melewati semua terminal pada jalur tersebut.
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Gambar 2.3 Topologi Bus

2.1.6. Network Interface Card (NIC)


Kartu Interface jaringan yang disingkat NIC, merupakan alat yang yarus ada pada setiap komputer untuk dapat berkomunikasi. NIC merupakan circuit board yang memberi kemampuan komunikasi jaringan dari Sever ke Client dengan sistem pengkabelan network. Sebagai LAN Adapter, NIC dipasang kedalam sebuah motherboard yaitu pada slot yang terdapat pada motherboard. Ada dua jenis slot yang biasanya digunakan untuk memasang NIC yaitu PCI dan ISA.
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Gambar 2.4 Network Interface Card (NIC)

2.1.7. Kabel


Dalam jaringan komputer, kabel merupakan media penghubung utama karena kabel merupakan media transfer antar komputer. Kabel yang digunakan bervariasi sesuang dengan topologi logik. Dalam pc cloning ini kabel yang digunakan adalah Kabel UTP (Unshielded Twisted Pair).

Kabel UTP adalah jenis kabel pasangan terbelah tak terbungkus, kabel pasangan terbelah ini terdiri dari dua sampai empat pasang kabel yang terbungkus menjadi satu. Kabel twisted pair ada dua tipe, yaitu shielded dan unshielded. Untuk komunikasi data biasanya menggunakan jenis kabel yang memiliki dua pasang terbelah, selain kabel UTP ada jenis lain yaitu STP (Shielded Twisted Pair) yang memiliki lapisan konduktor disekeliling kabelnya. Kabel UTP adalah yang paling populer dan umumnya merupakan pilihan yang terbaik untuk jaringan sederhana.
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Gambar 2.5 Kabel Unshielded Twisted Pair

Dalam jaringan komputer, standar konektor untuk kabel UTP ini adalah konektor RJ-45.
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Gambar 2.6 Konektor RJ-45

2.1.8. HUB (Konsentator)


Hub atau konsentator adalah sebuah perangkat yang menyatukan kabel-kabel dari tiap-tiap workstation, server atau perangkat lain. Keuntungan menggunakan Hub adalah fleksibilitas yang dimiliki sehingga tiap client bisa ditambahkan setiap waktu tanpa mengganggu jaringan yang sedang beroperasi. Hub dikenal pada topologi star dan tree. 
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Gambar 2.7 HUB

2.2. Perancangan  

2.2.1. Rancangan Perangkat Lunak (Software)

Didalam melakukan koneksi komputer server ke client diperlukan sistem operasi pendukung koneksi antara lain yang sering digunakan adalah Windows 2003 Server. Perangkat-perangkat keras akan berfungsi bila sistem operasi tersebut  telah diinstal dalam komputer.

2.2.1.1 Windows Server 2003 
Sistem operasi adalah software yang berfungsi untuk mengaktifkan seluruh perangkat yang terpasang pada komputer sehingga masing-masing dapat saling berkomunikasi. Tanpa ada sistem operasi maka komputer tidak dapat difungsikan sama sekali, demikian juga dalam penggunaannya dalam jaringan komputer khususnya jaringan bebentuk client server butuh sistem operasi khusus guna mengontrol jaringan tersebut. Salah satu sistem opersasi yang sering digunakan alam suatu jaringan adalah Windows Server 2003 .

Windows Server  2003 memiliki semua kemampuan yang ada pada versi profesional ditambah bebagai fasilitas inti yang dibutuhkan sebagai server jaringan. Salah satu yang  fasilitas digunakan adalah Terminal Services. Terminal Services merupakan salah satu fasilitas yang berada didalam Windows Server 2003. Yang berfungasi sebagai Terminal Server antara server dan client. Terminal services dibagi menjadi tiga komponen utama, yaitu :

a. Terminal Services Server.
b. Terminal Services Client dan Remote Desktop Protocol.
c. Remote Desktop Protocol (RDP) yang merupakan protokol utama.
Oleh karena itu Terminal Services Client dapat berhubungan dengan Terminal services server atau disebut juga terminal server. Dengan dipasangnya terminal services sebagai mode remote administration maka akan sebagai administrator server dapat memanajemen server melalui workstation. Sedangkan jika digunakan sebagai server aplikasi maka harus memasang terminal services sebagai mode aplication server yang disebut sebagai terminal services.
2.2.2. Rancangan Perangkat Keras (Hardware)


Dalam jaringan komputer agar antar satu komputer dengan komputer yang lainnya dapat terhubung maka harus ada media penghubung untuk sistem transmisi jaringan. Ada beberapa faktor yang berhubungan dengan media transmisi dan sinyal sebagai penentu data rate dan jarak dalam jaringan komputer antara lain :

a. Bandwith (lebar pita).

Semakin besar bandwith sinyal maka semakin besar pula data yang dapat ditangani.

b. Transmision Impairment (kerusakan transmisi).

Untuk media terpadu. Kabel twisted secara umum sering mengalami kerusakan transmisi lebih dari pada kabel coaxial, dan kabel coaxial mengalami kerusakan lebih dari pada kabel Fiber Optik.

c. Interference (interferensi).

Interferensi dari sinyal dalam pita frekuensi yang sering overlaping dapat menyebabkan distorsi atau dapat merusak sebuah sinyal.

2.2.2.1 Rancangan Komputer Server dan Komputer Client

Dalam membangun suatu jaringan komputer ada beberapa komputer yang harus disiapkan. Dalam penerapannya, kemungkinan kebutuhan hardware sangatlah bervariasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing jaringan. Adapun rancangan hardware yang dibutuhkan untuk membangun PC Cloning Menggunakan Terminal Services Windows Server 2003 adalah sebagai berikut :

a. Komputer Server
Tabel 2.1. Komputer Server
	PERANGKAT
	SPESIFIKASI

	Prosessor
	Intel P4 CPU 2.00 GHz

	Motherboard
	S3 P4V533-MX

	Memori
	256 Mb Apacher

	NIC
	VIA Rhine II Fast Ethernet Adapter

	Floopy Disk
	Standard Floppy disk

	VGA 
	VGA Integrated

	HDD
	Maxtor 40 Gb 7200 rpm

	Input
	Keyboard, Mouse

	CD Room
	ASUS 52x

	Output
	Monitor 15 Inch Samsung SyncMaster 551v 


b. Komputer Client
Tabel 2.2. Komputer Client

	Perangkat
	Spesifikasi

	Prosessor
	Intel Pentium III 366E MHz

	Motherboard
	Biostar T630

	Memori
	128 Mb

	NIC
	SIS 900 PCI Fat Ethernet Adapter

Prolink 10/100Mbps Ft Ethernet PCI Adapter

	Floppy Disk
	Standard Floppy disk

	VGA 
	VGA Integrated

	HDD
	Seagate Baracuda 40 Gb 7200 rpm

	Input
	Keyboard, Mouse

	CD Room
	ASUS 52x

	Output
	Monitor 14 Inch Fujitec
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